
浸して拭き取るだけ、水洗（中和）→乾燥→防錆が一切不要。除錆と防錆を同時に行うスーパーマルチ剤です
水素イオン濃度（pH）は水道水の水質基準下限値(pH5.8)とほぼ同じpH5.5の弱酸性なので廃棄も簡単

弱酸性なので目がチカチカしたり、素手で触っても手荒れしません

※弱酸性ですので、他社の強酸タイプで取れないさびはとることが出来ません

手間を省いてコストダウン 産廃処理も簡単でECO

水道法による水道水の水質基準

下限値（pH5.8以上）～上限値（pH8.6以下）

A社除錆剤

（原液pH0.89）

純水で10倍希釈

（pH約1.89）

スーパーよくばり君

（原液pH5.5）

希釈せず原液で

使用します

◎金型メーカー様

ワイヤーカットの後処理として使用しています。

処理後、防錆剤を使用しなくても良いのでベトつかず

すごく便利。

◎機械部品メーカー様

フライスの冶工具から始まり、今では定盤のさびまで取っ

ています。

◎自動車部品メーカー様

水洗いをするとどうしても100個に1個は失敗して大クレー

ム。全検です。最悪全品ロスにしていました。スーパーよく

ばり君は水洗い無なので、さびの発生はゼロです。今で

は、海外の工場でも使用しています。東南アジアの国で

はうってつけです。



スーパーよくばり君専用防錆剤
【まもる君】

価格　\23,100（税込）

【スーパーよくばり君】

1箱（10ℓエコパック）

上記価格の他に90ℓ、180ℓドラムタ
イプもございます。詳しくは弊社まで
お問合わせください。

まもる君二重皮膜の構造

溶かしてしまう恐れがあります。

一部の防錆剤では、スーパーよくばり君の皮膜を

SS400の鉄板を脱脂後、表面にスプレー後、塩水を噴出した
テスト結果です。（JIS3141ﾃｽﾄによる表面研磨なし）

水置換性の防錆剤としても他社を圧倒

1箱（24缶入り）　
価格　\33,600（税込）

　【スーパーよくばり君】で処理したワークにスプレーするだけです

　後工程を考慮しベタつきのない水置換性タイプの防錆剤です

まもる君と他社の防錆比較

【まもる君】

1缶　NET420㎜ℓ
価格　\1,575（税込）

6缶　
価格　\8,925（税込）弱酸液が多孔質の赤サビ

から染み込む

強酸液が多孔質の赤サビ

から染み込み地金に到達し

ます

地金と弱酸液が反応して水

素ガスが発生する

界面活性剤により弱酸液が

染み込みさびを浮かせる

弱酸液と地金の反応が全体

に行き渡るが、H2の発生が

少なく一度剥がされ浮いた

状態になる

地金と強酸液が活発に反応

して水素ガスが多く発生

水素ガスの発生が非常に多

くなり地金から分離され始め

る

水素ガスの圧力によりさび

が分離する。但し地金に対

するダメージははるかに大

まもる君
DIY等でよく売ら

れている商品

（各72時間後）


