
特殊フィルターを通過する事により微細なスラッジが磁性体となり、周囲のスラッジと結合します

・フィルターで処理できるのは 概ね３ミクロン以上の スラッジです。

・従来フィルターを通過していた“微細”なスラッジを、特殊フィルターを装備した

【水質かいりょう君】 を使用する事でスラッジが磁化され捕捉可能となります。

・リーク電流が減少する事により加工速度を上昇させる事ができます。

“１ｓｔ ＣＵＴ 加工速度 ２０～４０％アップ”

① １ｓｔ ＣＵＴの加工速度アップ・・・・・超硬・チタン・ステンレス加工には特に効果的です

② イオン交換樹脂、フィルターのロングライフ化・・・・・寿命が2倍になったユーザーもあり

③ 錆の発生を軽減・・・・・除錆作業による無駄な人件費を削減

・通常ご使用の加工条件から ２０％以上 加工速度が上昇しない場合は クーリングオフされても

“一切経費は請求いたしません” （フラッシング加工を除く）

“実績と自信に基いた 業界初の特別企画”

※クーリングオフ販売は国内初回ご購入時のみの特別企画です。海外及び２回目以降は除外とさせていただきます。

“【水質かいりょう君】のコストダウン効果”

0.1ミクロンのスラッジ 隣同士が結合 大きいもの同士が結合
大きいものがフィルターで処理

される



全高
全長
全幅
重量

２００Ｖ電源+エアー

１4００㎜
６２０㎜
４６０㎜

約１００㎏

本体サイズ

“【水質かいりょう君】のモデルタイプと価格”

“レーザー顕微鏡の水質画像”


